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BİLYE DÜŞÜRME APARATI

Çimento harçlarının kıvamını ölçmek için kullanılan Bilye Düşürme Aparatı, 25 mm çapında akrilik topun standart 250 mm 
yükseklikten pirinç kalıbın içine yerleştirilmiş ve yüzeyi dikkatli bir şekilde hazırlanmış, harç numunesinin içine serbestçe düşmesi 
için tasarlanmıştır.

Topun harca nüfuz etme derinliği numunenin kıvamını vermektedir.

Cihaz, Stant üzerine monte edilmiş bir Düşürme Cihazı, Akrilik Bilye ve 
Ø100 x 25 mm Kalıptan oluşmaktadır. Standın tabanı işlenmiştir. Krom kaplamalıdır.

Bilye Penetrasyon Ölçüm Aparatı ayrıca sipariş edilmelidir. Üzerine 30 x 0,01 mm’lik 
bir Komparatör Saati monte edilmiş bir üç ayaktan oluşmaktadır. Komparatör 
saatinin yüksekliğini ayarlayan bir aparat da Set ile birlikte verilmektedir. Krom 
kaplamalıdır.

STANDARTLAR:  BS 4551-1, 6463-4

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu Ürün Adı Ağırlık
(kg)

HR-CE2150 Bilye Düşürme Aparatı 8

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu Ürün Adı Ağırlık
(kg)

HR-CE2150/1 Stant ---

HR-CE2150/2 Akrilik Bilye ---

HR-CE2150/3 Kalıp, Ø 100 x 25 mm ---

HR-CE2150/4 Bilye Penetrasyon Ölçüm Aparatı 1

AKIŞ HUNİSİ SETİ

Harç, çamur, sıva harcı, vb. yarı katı malzemelerde, viskozite ve akışkanlık tayinlerinde kullanılmaktadır.

Üst çapı 150 mm ve yüksekliği 280 mm olan, paslanmaz çelik huniyi destekleyen bir metal stand ve bağlantı bileziği 
içermektedir. 10 mm’lik Akma ucu takıldığında toplam yüksekliği 350 mm olmaktadır.

Akış Hunisi Seti, Huni, Metal Stand ve Bağlantı Bileziği, Ø150 mm, 1,5 mm göz açıklıklı Elek, 1 lt Plastik Beher ve Ø10 mm Akma 
Ucu ile birlikte verilmektedir.

Diğer Ø8, Ø9, Ø11 ve Ø13 mm Akma Uçları ile de kullanılabilmektedir, Akma Uçları ayrıca sipariş edilmelidir.

STANDARTLAR: EN 445

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(mm)

Ağırlık
(kg)

HR-CE9030 Akış Hunisi Seti 250x250x600 10

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(mm)

Ağırlık
(kg)

HR-CE9030/1 Akış Hunisi --- ---

HR-CE9030/2 Metal Stand ve Bağlantı Bileziği --- ---

HR-CE9030/3 Elek, 1.5 mm göz açıklığında Ø 150 ---

HR-CE9030/4 Ø 8 mm Akma Ucu Ø 8 ---

HR-CE9030/5 Ø 9 mm Akma Ucu Ø 9 ---

HR-CE9030/6 Ø 10 mm Akma Ucu Ø 10 ---

HR-CE9030/7 Ø 11 mm Akma Ucu Ø 11 ---

HR-CE9030/8 Ø 13 mm Akma Ucu Ø 13 ---

HR-G0280 Plastik Beher, 1 lt 100x100x135 0,2
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