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ÇÖZÜNEBİLİRLİK DENEY SETİ

Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcılar için Çözünebilirlik Deney Seti; 500 ml Nuce 
erlenmayer, Gooch kroze, Huni, Lastik Halka, Lastik tapa, 100 g cam tozu 
ile birlikte set olarak verilmektedir. 

Solvent ve Su Trompu ayrıca sipariş edilmelidir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu Ürün Adı

HR-AS2350 Çözünebilirlik Deney Seti

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu Ürün Adı Kapasite

HR-AS2350/1 Nuce Erlenmayer, HR-AS2350 için. 500 ml

HR-AS2350/2 Cam Gooch Kroze 30 ml

HR-AS2350/3 Cam Huni, HR-AS2350 için. ---

HR-AS2350/4 Cam tozu 100 g

HR-AS2350/5 Lastik Halka ---

HR-AS2350/6 Lastik Tapa ---

HR-AS2351 Metal su trompu ---

HR-AS2350

STANDARTLAR: EN 12592, ASTM D2042, AASHTO T44

ASFALT DÜZLEMSELLİK ÖLÇER
STANDARTLAR: EN 13036-7 

Asfalt Düzlemsellik Ölçer, kaplama yüzeyinin düzensizlik ölçümü için kullanılmaktadır.

Eloksallı alüminyum alaşımlı olarak üretilen bu cihaz, yol döşemesi, zeminler, beton kaldırımların düzensizliklerini ölçmek için 
kullanılmaktadır. Uzunluğu 3 m’dir.

İki adet Ölçekli Kama ile birlikte verilmektedir.

Ahşap Taşıma Çantası ayrıca sipariş edilmelidir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(cm)

Ağırlık
(kg)

HR-AS0915 Asfalt Düzlemsellik Ölçer 315x16x13 9

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu Ürün Adı

HR-AS0915/1 Ölçekli Kama (2 adet)

HR-AS0915/2 Ahşap Taşıma Çantası

HR-AS0915

HR-AS2351


