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HİRA TEST A.Ş.

HOEK ÜÇ EKSENLİ DENEY HÜCRELERİ İÇİN NUMUNE ÇIKARICI

BRAZILIAN TEST APARATI

Hoek Üç Eksenli Deney Hücreleri için Numune Çıkarıcı, kaya numunesini Hoek eksenli deney hücresinden çıkarmak için 
kullanılmaktadır, böylece yanal basınç sıvısı, Hoek Hücresinin dışına boşalmaz.

Numune Çıkarıcı, kremayer dişlili çelik bir gövdeden oluşmaktadır.

Adaptörler numune boyutuna göre ayrıca sipariş edilmelidir.

Adaptör Alternatifleri BX Tipi (Ø 42,04 mm), NX Tipi (Ø 54,74 mm) ve HQ Tipi (Ø 63,5 mm) olarak mevcuttur.

Brazilian Test Aparatı, kayaların indirekt Çekme Dayanımının belirlenmesi için tasarlanmıştır. 

Bu Aparat, çapının yarısına eşit kalınlığı olan, Ø 50 mm den Ø 100 mm’e kadar numuneleri test 
edebilir.

Dairesel çeneler ile numuneler tutulmaktadır. 

Brazilian Test Aparatı, iki dikey dişli çubuktan oluşan sağlam tabanlı küçük bir yükleme 
gövdesinden oluşmaktadır. Hidrolik kriko, yükleme gövdesinin tabanının ortasına monte 
edilmiştir. Yükleme gövdesinin krikosu kendiliğinden geri çekilir ve iki düz plaka ile birlikte 
verilmektedir.

Basınç göstergesi kapasitesi 0-100 x 1 kN olup, krikonun altına sabitlenmiştir.

50 mm’lik numuneler için bir çift çene ile birlikte verilmektedir.

Diğer çeneler ayrıca sipariş edilmelidir.

Ürün Kodu Ürün Adı

HR-R0100/1 BX ( Ø 42,04 mm) Tipi Adaptör

HR-R0100/2 NX (Ø 54,74 mm) Tipi Adaptör

HR-R0100/3 HQ (Ø 63,5 mm) Tipi Adaptör

Ürün Kodu Ürün Adı

HR-R0250/1 Çene, Ø 50 mm numuneler için (1 çift)

HR-R0250/2 Çene, Ø 60 mm numuneler için (1 çift)

HR-R0250/3 Çene, Ø 70 mm numuneler için (1 çift)

HR-R0250/4 Çene, Ø 80 mm numuneler için (1 çift)

HR-R0250/5 Çene, Ø 90 mm numuneler için (1 çift)

HR-R0250/6 Çene, Ø 100 mm numuneler için (1 çift)

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Teknik Özellikler:

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(cm)

Ağırlık
(kg)

HR-R0100 Hoek Üç Eksenli Deney Hücreleri için Numune Çıkarıcı 50x25x20 15

Ürün Kodu Ürün Adı

HR-R0250 Brazilian Test Aparatı

HR-R0100

HR-R0250


