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HİRA TEST A.Ş.

BİLYALI DEĞİRMEN
Bilyalı Değirmen; hem yaş hem de kuru öğütme işlemine uygun olarak 
tasarlanmıştır.

22 lt lik silindirik değirmen haznesine sahiptir. 

Dijital Zaman ayarlayıcısı sayesinde istenilen süre boyunca çalıştırılabilmektedir. 

Dönüş Hızı 70 devir/dakika’dır. 

Cihaz, CE güvenlik standartlarına uygun olarak sağlam ve toz geçirmez bir 
kabin içinde yer almaktadır.

100 x 300 mm ebadında yandan kauçuk conta kapaklıdır. Emniyet şalteri ve 
acil durum butonu bulunmaktadır.  

Öğütme Bilyaları korozyona dayanıklı çelikten imal edilmiştir.

Öğütme Bilyaları ve 1 adet ürün toplama kabı ile birlikte verilmektedir.

Teknik Özellikler:

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu Ürün Adı İç Ölçüler
(cm)

Dış Ölçüler
(cm)

Ağırlık
(kg) Elektrik Birimi

HR-M2200 Bilyalı Değirmen Ø 30,5 x 30,5 55x135x145 300 220 V, 50 Hz, 1 ph

HR-M2200/60Hz Bilyalı Değirmen Ø 30,5 x 30,5 55x135x145 300 220 V, 60 Hz, 1 ph

Ürün Kodu Ürün Adı Adet Ölçüler
(mm)

HR-M2200/1 Bilya Seti

43 Ø 38,10

67 Ø 31,75

10 Ø 25,40

71 Ø 19,05

94 Ø 15,87

HR-M2200

MERDANELİ KIRICI 

Merdaneli Kırıcı, Sert ve orta sertlikteki tüm cevherlerde ikinci kademe kırıcı ve öğütücü olarak kullanılmaktadır. Yoğun çalışmalar 
ve pilot tesis çalışmaları için çok faydalı bir üründür. Uygulama Örnekleri: Alaşımlar, bazalt, çimento klinkeri, seramik, seramik 
tozu, kömür, kok, inşaat malzemeleri, feldispat, cam ve çeşitli malzemeler.

Merdane Ölçüleri 250*150 mm’dir.

Kırılan parçaların büyüklüğü en fazla 12 mm’dir. Kırılan malzemenin iriliği 
merdaneler arası açıklığa bağlı olarak 3- 0,2 mm’dir. Kırıcı gövdesi, çelik 
konstrüksiyon olarak imal edilmiştir. 

Merdaneler, konik sıkmalıdır. Merdane aralıklarını bir kol vasıtasıyla ayarlamak 
mümkündür. Malzeme giriş hunisinin de bağlı olduğu merdaneleri kapatan 
kapak toz kaçırmamaktadır. Taşıyıcı gövde tamamen kapalı olup iç kısımda 
toplama kabı bulunmaktadır.

Merdanelerin devri, uygun güçte bir redüktörle temin 
edilmektedir.

Merdanelerdeki gerilimler yaylı bir sistemle absorbe 
edilmektedir.

Kapasite 2 mm incelikteki malzeme için 0,3-0,5 m3 ‘tür. 

HR-M7000
Teknik Özellikler:

Ürün Kodu Ürün Adı Elektrik Birimi

HR-M7000 Merdaneli Kırıcı 380 V, 50-60 Hz, 3 ph


