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HİRA TEST A.Ş.

www.hira.com.tr

Dijital Lazer Metreler, son teknoloji lazer teknolojisi ile donatılmıştır.

Kesin bir hassasiyet ve güvenilir ölçümler sağlarlar çünkü hiçbir şey lazerle ölçmekten daha kesin sonuçlar vermemektedir.

Kesin ölçüm noktası, lazer noktası sayesinde 25 m veya 50 m’ye kadar mesafelerde görüntülenmektedir. Geniş ekran tüm ölçüm 
sonuçlarının okunmasını kolaylaştırır. Ön veya arka kenardan ölçüm seçeneği, cihazların ulaşılması zor alanlarda da kullanılmasını 
mümkün kılar. Kaymaz yumuşak tutma yeri elinize tam oturur. Entegre hedefleme yardımı, daha uzun mesafelerde hedefe nişan 
almanıza yardımcı olur. Kendinden açıklamalı sembollere sahip pratik işlev düğmeleri, örneğin alanları ve hacimleri hesaplarken 
cihazın kullanımını kolaylaştırır.

4 x 1,5 V LR03 (AAA) pil, El halkası, Koruyucu çanta ile birlikte verilmektedir.

Komparatör Saatleri, çok küçük mesafeleri hassas bir şekilde ölçmek için kullanılan temel aletlerdir.

HİRA Test, çeşitli test uygulamaları için yüksek kaliteli çok çeşitli Komparatör Saatleri sunmaktadır.

DİJİTAL LAZER METRELER

KOMPARATÖR SAATLERİ

Teknik Özellikler:

Teknik Özellikler:

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu Ürün Adı

HR-G0840 Dijital Lazer Metre, 25 m

HR-G0841 Dijital Lazer Metre, 50 m

Ürün Kodu Ürün Adı

HR-G0875 Analog Komparatör Saati, 10 x 0,01 mm

HR-G0876 Analog Komparatör Saati, 30 x 0,01 mm

HR-G0877 Dijital Komparatör Saati, 12.7 x 0,01 mm

HR-G0878 Dijital Komparatör Saati, 25 x 0,01 mm

HR-G0879 Dijital Komparatör Saati, 12.7 x 0,001 mm

HR-G0880 Dijital Komparatör Saati, 25 x 0,001 mm

HR-G0885 Ayarlanabilir Komparatör Saati Tutucusu 

Ürün Kodu HR-G0840 HR-G0841

Lazer diyodu (nm) 635 635

Lazer sınıfı 2 2

Ölçme alanı (m) 0.05 – 25 0,05 – 50,00

Ölçme hassaslığı, tipik (mm) ± 2,0 ± 2,0

Ölçme süresi, tipik (s) 0,5 0,5

Mak. Ölçme süresi (s) 4 4

Akım kesme otomatiği (dak) 5 5

Ölçüler (mm) 100 x 55 x 25 104 x 58 x 36

Ağırlık (kg) 0,09 0,13

Batarya 2 x 1.5 V LR03 (AAA) 3 x 1.5 V LR03 (AAA)
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