
354

ZE
M

İN
  M

EK
AN

İĞ
İ

www.hira.com.tr

HİRA TEST A.Ş.

KUM KONİSİ SETİ

İnce taneli sıkıştırılmış zeminlerin, arazide yoğunluğunu belirlemek için kullanılmaktadır.

Test, sıkıştırılmış zeminde bir delik kazmak ve daha sonra örneklenen toprağı toplamak, kurutmak 
ve tartmak, daha sonra da deliğin kuru kum ile doldurulması suretiyle yapılmaktadır. 

6,5” Kum Konisi Seti, Vanalı Koni, Flanşlı Metal Taban Plakası ve 5 Litre kapasiteli Plastik Kum 
Bidonu ile birlikte verilmektedir.
HR-S5700 için Kalibrasyon Silindiri ayrıca sipariş edilmelidir.

12” Kum Konisi Seti, vanalı Koni, Flanşlı Metal Taban Plakası ve 15 Litre 
kapasiteli Metal Kum Hazne ile birlikte verilmektedir.

12” Yoğunluk Kasnağı, büyük ebatlarda kaba agregalar içeren sıkıştırılmış 
temellerin arazi yoğunluğunu belirlemek için kullanılmaktadır.

STANDARTLAR: ASTM D1556, AASHTO T181, T191

Teknik Özellikler:

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(cm)

Ağırlık
(kg)

HR-S5700 Kum Konisi Seti, 6,5” 30x30x60 4

HR-S5720 Kum Konisi Seti, 12” 70x70x85 15

HR-S5730 Yoğunluk Kasnağı, 12” 47x32x26 10

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(cm)

HR-S5700/1 Vanalı Koni, 6,5” Ø 6,5x18

HR-S5700/2 Flanşlı Taban Plakası 30x30x2

HR-S5710 Plastik Bidonu, 5 lt kapasiteli Ø 16x33

HR-S5700/4 Kalibrasyon Silindiri, HR-S5700 için Ø16,5x18,7

HR-S5720/1 Vanalı Koni, 12” Ø 12”x35

HR-S5720/2 Flanşlı Taban Plakası 70x70x5

HR-S5720/3 Metal Hazne, 15 lt kapasiteli 25x50

HR-S5700/4
HR-S5700

HR-S5720

HR-S5505

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(cm)

Ağırlık
(kg)

HR-S5500 Manuel Arazi Tipi CBR Test Seti 24x165x25 50

HR-S5505 Dijital Arazi Tipi CBR Test Seti 24x165x25 52


