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Yedek Parça & Aksesuarlar:

LİKİT LİMİT ALETİ
Kasagrande Metodu

Bir zemin numunesinin nem yüzdesi ile zemine yapılan bir oluğu kapatmak için gereken darbe sayısı arasındaki ilişkiyi 
değerlendirmek için kullanılmaktadır; ve bu vesileyle killi bir zeminin plastikten likit hale geldiği zaman belirlenmektedir.
Cihaz iki modelde mevcuttur:
• Manuel, 
• Motorla çalışan, 120 düşüş/dk hızında çalıştırılarak daha iyi uniformluk ve hassasiyet sağlamaktadır.

Çıkarılabilir pirinç bir kap, ayarlanabilir krank ve kam mekanizması, düşüş sayacı ve Alt tabladan oluşmaktadır. 
Prinç oluk açma bıçağı ile birlikte verilmektedir.

Bilya Geri Tepme Deney Aparatı; Çelik bilyenin taban üzerinde maksimum ve minimum sıçrama yüksekliğini 
kontrol etmek amacıyla tasarlanmıştır. Akrilik malzemeden üretilen şeffaf tüp içerisine yerleştirilmiş cetvel, 1 
adet Çelik Bilye ve Mıknatıs ile birlikte verilmektedir. Opsiyoneldir ve ayrıca sipariş edilmelidir.

STANDARTLAR: BS 1377:2,ASTM D4318, AASHTO T89

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(cm)

Ağırlık
(kg) Elektrik Birimi

HR-S6580 Manuel Likit Limit Aleti, BS 25x25x15 2 ---

HR-S6585 Manuel Likit Limit Aleti, ASTM 25x25x15 2 ---

HR-S6590 Otomatik Likit Limit Aleti, BS 25x30x20 4 220 V, 50-60 Hz, 1 ph

HR-S6595 Otomatik Likit Limit Aleti, ASTM 25x30x20 4 220 V, 50-60 Hz, 1 ph

Ürün Kodu Ürün Adı

HR-S6585/1 Prinç Oluk Açma Bıçağı, ASTM

HR-S6585/2 Plastik Oluk Açma Bıçağı, ASTM

HR-S6585/3 Plastik Oluk Açma Bıçağı, BS

HR-S6585/4 Yedek Prinç Kap

HR-S6585/5 Bilya Geri Tepme Deney Aparatı, ASTM

HR-S6585/6 Çelik Bilye, ASTM

HR-S6585/7 Bilya Geri Tepme Deney Aparatı, TS 1900-1, AASHTO

HR-S6585/8 Çelik Bilye, TS 1900-1, AASHTO

BÜZÜLME LİMİT TEST SETİ 

Numune kurutulduktan sonra zeminin büzülmediği maksimum nem içeriğini belirlemek için kullanılmaktadır.

2 adet Ø 45 x 10 mm Numune kutusu, Ø 55 x 35 mm Numune kutusu, Büzülme Limit Camı, Ø 120 mm Porselen Pota, 150 mm 
Spatula, 25 ml Cam Mezür ve Taşıma Çantası ile birlikte verilmektedir.

STANDARTLAR: ASTM D427, AASHTO T92, BS 1377:2

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(cm)

Ağırlık
(kg)

HR-S6550 Büzülme Limit Test Seti 35x30x8 2

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(mm)

Ağırlık
(kg)

HR-S6550/1 Büzülme Limit Camı --- ---

HR-G0611 Numune Kutusu Ø 45 x 10 0,02

HR-G0610 Numune Kutusu Ø 55 x 35 0,02

HR-G0369 Porselen Pota Ø 120 0,25

HR-G0701 Spatula, 150 mm 40x40x150 0,2

HR-G0021 Cam Mezür, 25 ml 20x20x150 0,1

HR-S6550/2 Taşıma Çantası 225x72x220 0,75
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