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HİRA TEST A.Ş.

Kablo Metrajı: Sarı renkli çelik şerit üzerinde milimetre(mm), santimetre(cm) ve desimetre(dm) taksimatları siyah renkli, metre(m) 
numaraları kırmızı renklidir.

Prop: Krom-nikel kaplamalı pirinçten yapılmıştır.

Çap: 14mm, Uzunluk: 140mm’dir.

Kablo Yapısı: Şeffaf , sert plastik ve sıcağa dayanıklıdır.

Güç Kaynağı : 3V DC, Her biri 1.5V olan 2 Adet AA Kalem pil. 

Ölçüm Aralığı : 50m,100m,150m,200m uzunluğunda modelleri mevcuttur.

Hassasiyet: 100 m kablo uzunluğunda, 1 cm den küçük.

NUMUNE ALMA APARATI
Yumuşak ve ince taneli örselenmemiş zemin örneği almak için kullanılmaktadır.

Örselenmemiş zemin numunesinden Numune Alma Aparatı; TY-kolu, Uzatma çubuğu, 
numune çıkarıcı bağlantısı, 38x230 mm uzunluğunda paslanmaz çelik numune tüpünden 
oluşmaktadır.

Numune, hareketli kol içinde kayan ve numune tüpünü zemine zorlayan tüm üst tertibatı 
kaldırarak Darbe vurmakla elde edilmektedir.

Teknik özellikler:

Ürün Kodu Ürün Adı Ağırlık
(kg)

HR-S0900 Örselenmemiş zemin numunesinden Numune Alma Aparatı (38 mm çap için) 7

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(mm)

HR-S0900/1 Numune Tüpü, HR-S0900 için Ø 50 x 230

HR-S0900/2 Plastik başlık, HR-S0900/1 için ---

HR-S0900/3 Numune Tüpü, HR-S0900 için Ø 38 x 230

HR-S0900/4 Plastik başlık, HR-S0900/3 için ---

HR-S0900/5 Numune Çıkarıcı, 38 mm çaplı numuneler için ---

HR-S6675 Düzeltme Bıçağı, 40 cm ---

HR-S0900

SU SEVİYESİ ÖLÇÜM CİHAZI (KUYUMETRE)

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(mm)

Ağırlık
(kg)

HR-S0872 Su Seviyesi Ölçüm Cihazı, 50 m Kablolu 250x250x250 3,4

HR-S0873 Su Seviyesi Ölçüm Cihazı, 100 m Kablolu 250x250x250 5,6

HR-S0874 Su Seviyesi Ölçüm Cihazı, 150 m Kablolu 250x250x250 6,8

HR-S0875 Su Seviyesi Ölçüm Cihazı, 200 m Kablolu 250x250x250 8,8

HR-S0875

Elektrik kontak metreler portatif, kullanımı çabuk ve kolaydır. Sondaj kuyularında,yeraltı su borularında,rezervuarlarda,göllerde ve 
pompa tecrübelerinde yeraltı su seviyesi ve toplam derinlik ölçümlerinde kullanılır.

Cihazın probunun içindeki elektronik uç; su yüzeyine temas ettiğinde, kuyumetre sesli ve ışıklı ikaz verir. Su seviyesi taksimatlı 
ölçüm kablosu üzerinden metre(m) ve santimetre(cm) olarak okunur. 

Kablo: Polyamid kaplamalı metrajlı çelik şeritin iki tarafında uzunlamasına 2 adet kalaylı bakır iletken üzeri şeffaf polietilen 
kaplamalıdır.

HR-S0874 HR-S0873


