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Otomatik Çimento Mikseri harçları ve çimento pastasını standartlar gereğince karıştırmak için dizayn edilmiştir.

Karıştırma paleti yörüngesel harekete sahiptir ve mikroişlemci tabanlı bir motor ile hareket ettirilmektedir ve mevcut programlar 
tüm EN ve ASTM Standartlarını karşılamak ile birlikte aynı zamanda kullanıcı tanımlı yada manuel modu da mevcuttur. Cihaz 
üzerindeki potansiyometreden program seçilebilmektedir.

Cihaza 2 hız tanımlanmıştır. Kullanıcı bu hızları Hız 1 (Karıştırma Paleti, Karıştırma Kabı yörüngesinde 62 rpm, kendi ekseni 
etrafında 140 rpm hız ile dönmektedir) veya Hız 2 (Karıştırma Paleti, Karıştırma Kabı yörüngesinde 125 rpm, kendi ekseni 
etrafında 285 rpm hız ile dönmektedir) seçerek standartlara uygun olarak çimento numuneleri 
hazırlayabilmektedir.

MANUEL ÇİMENTO MİKSERİ

OTOMATİK ÇİMENTO MİKSERİ

Manuel Çimento Mikseri harçları ve çimento pastasını standartlar gereğince karıştırmak 
için dizayn edilmiştir. Kullanıcı karıştırma hızını cihazın üzerindeki sivici kullanarak kolaylıkla 
seçebilmektedir. Karıştırma zamanı, kontrol panelinin üzerinde bulunan dijital zamanlayıcıdan 
ayarlanabilmektedir.

Cihaza 2 hız tanımlanmıştır. Kullanıcı bu hızları Hız 1 (Karıştırma Paleti, Karıştırma Kabı 
yörüngesinde 62 rpm, kendi ekseni etrafında 140 rpm hız ile dönmektedir) veya Hız 2 
(Karıştırma Paleti, Karıştırma Kabı yörüngesinde 125 rpm, kendi ekseni etrafında 285 rpm hız 
ile dönmektedir) seçerek standartlara uygun olarak çimento numuneleri hazırlayabilmektedir.

Karıştırma Kabı ve Karıştırma Paleti ile birlikte verilmektedir.

STANDARTLAR: EN 196-1, EN 196-3, EN 413-2, EN 459-2, EN 480-1, 1015-2, 12617-4, 
EN ISO 679, ASTM C187, C305, AASHTO T129, T131, T162

STANDARTLAR: EN 196-1, EN 196-3, EN 413-2, EN 459-2, EN 480-1, 1015-2, 12617-4, EN ISO 679, ASTM C187, C305, AASHTO T129, 
T131, T162

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(cm)

Ağırlık
(kg) Elektrik Birimi

HR-CE9250 Manuel Çimento Mikseri 35x50x55 45 220 V, 50-60 Hz, 1 ph

HR-CE9252 Manuel Çimento Mikseri 75x80x85 45 220 V, 50-60 Hz, 1 ph

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu Ürün Adı

HR-CE9250/1 Karıştırma Kabı, 5 lt

HR-CE9250/2 Karıştırma Paleti, HR-CE9250 için, EN

HR-CE9250/3 Karıştırma Paleti, HR-CE9250 için, ASTM

HR-CE9252/1 Karıştırma Kabı, 10 lt

HR-CE9252/2 Karıştırma Paleti, HR-CE9252 için, EN

HR-CE9252/3 Karıştırma Paleti, HR-CE9252 için, ASTM

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(cm)

Ağırlık
(kg) Elektrik Birimi

HR-CE9255 Otomatik Çimento Mikseri 35x50x75 55 220 V, 50-60 Hz, 1 ph

HR-CE9257 Otomatik Çimento Mikseri 75x80x105 75 220 V, 50-60 Hz, 1 ph

Yedek Parça & Aksesuarlar:

HR-CE9250

HR-CE9250/1

HR-CE9250/2

HR-CE9255

Ürün Kodu Ürün Adı

HR-CE9250/1 Karıştırma Kabı, 5 lt

HR-CE9250/2 Karıştırma Paleti, HR-CE9255 için, EN

HR-CE9250/3 Karıştırma Paleti, HR-CE9255 için, ASTM

HR-CE9250/1 Karıştırma Kabı, 10 lt

HR-CE9250/2 Karıştırma Paleti, HR-CE9257 için, EN

HR-CE9250/3 Karıştırma Paleti, HR-CE9257 için, ASTM

Otomatik kum dağıtıcı cihaz ile birlikte 
verilmektedir ve kumu otomatik olarak 
boşaltmaktadır.

Kullanıcı tarafından motor hızı, kum 
boşaltma pozisyonu ve karıştırma 
süresinin ayarlanabildiği 6 adet program 
seçeneği mevcuttur.

Karıştırma Kabı ve Karıştırma Paleti ile 
birlikte verilmektedir.


