
221

BE
TO

N

HİRA TEST A.Ş.

www.hira.com.tr

Teknik Özellikler:

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(cm)

Ağırlık
(kg)

HR-C0915 Taze Betonda Hava Ölçer (B Tipi) 25x26x52 10

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(cm)

Ağırlık
(kg)

HR-C0915/1 Manometre 11x14x5 0,700

HR-C0915/2 Şişleme Çubuğu Ø 1,6x60 0,95

HR-C0915/3 Sıyırma Bıçağı 30x3x0,3 0,200

HR-C0915/4 Taşıma Çantası 30x31x62 6

Ürün 
Kodu Ürün Adı Kapasite

(lt)
Ölçüler

(cm)
Ağırlık

(kg)

HR-C0930 Birim Ağırlık Kovası 3 15x20x20 3

HR-C0931 Birim Ağırlık Kovası 7 25x18x25 5

HR-C0932 Birim Ağırlık Kovası 10 25x20x30 9

HR-C0933 Birim Ağırlık Kovası 15 25x30x32 13

HR-C0934 Birim Ağırlık Kovası 30 30x36x42 16

TAZE BETONDA HAVA ÖLÇER

BİRİM AĞIRLIK KOVALARI

Taze Betonda Hava Ölçer taze betonun hava içeriğini belirlemek için 
kullanılmaktadır.

Bir hava pompası içeren ve hava geçirmez kapak düzeneğine sahip alüminyum 
silindirik kap, 90 mm çaplı hassas bir basınç göstergesi (manometre), su giriş-
çıkış ve hava tahliye vanalarından oluşmaktadır. 

Kapasitesi 7 litre ve Hava içeriği ölçüm aralığı % 0 - 100’dür.

Hafif, kompakt ve dayanıklı olan Hava Ölçer, hızlı sıkıştırma sistemine ve 
birkaç pompa hareketiyle test yapılmasına olanak tanımaktadır.

Atmosferik basınç değişimlerinden etkilenmez.

% 22’ye kadar numune içindeki havayı ölçebilmektedir.

Doğrudan basınç göstergesi %6’ya kadar %0,1, %6 ile 8’den %0,2 ve %8 ile 
%10’a kadar %0,5 aralıklar ile derecelendirilmiştir.

Alüminyum Silindirik Kap, taze beton ve agregaların birim ağırlık ölçüleri için 
de kullanılabilmektedir.

Cihaz kalibre edilebilmektedir. Şişleme Çubuğu ve Sıyırma Bıçağı ile 
birlikte verilmektedir.

Taşıma Çantası ayrıca sipariş edilmelidir.

Birim Ağırlık Kovaları, taze karıştırılmış ve 
sıkıştırılmış betonun metreküp başına ağırlığını 
belirlemek için kullanılmaktadır.

İlgili standartlara uygun olarak, ağır çelikten imal 
edilmiştir.

Farklı standartların gereksinimlerine göre 3, 7, 10, 
15 ve 30 litrelik kapasiteli modeller mevcuttur.

Korozyona karşı kaplanmıştır.

STANDARTLAR: EN 12350–7, ASTM C231 TYPE B, AASTHO T152

STANDARTLAR: EN 12350-6, ASTM C29, C138
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