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ŞİŞE DÖNDÜRME CİHAZI

BASINÇLI FİLTRE 

STANDARTLAR: BS 598-102, BS 812, EN 12697-1, EN 13108

STANDARTLAR: BS 598-102, EN 12697-1 

2 şişeyi yatay şekilde aynı anda döndürmek için tasarlanmıştır.

Şişe Döndürme Cihazı birçok uluslararası standartla ilgili hızlarda, çeşitli 
boyutlarda şişelerde test yapmak için tasarlanmıştır.

Ana Mil Dönüşü 30 dv/dk’ye kadar ayarlanabilmektedir.

Çelik Şişeler ve Çelik Şişeler için Şişe hunisi ayrıca sipariş edilmelidir.

Basınçlı Filtre numunenin bitüm içeriğini belirlemek için kullanılır.

Basınçlı Filtre, filtre düzeneği ve basınç göstergesi ile donatılmış çelik bir basınçlı kaptan 
oluşmaktadır.

Ayak Pompası, Test Eleği, Filtre Kağıdı ve Filtre Doldurma Hunisi ayrıca sipariş edilmelidir.

Teknik Özellikler:

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(mm)

Ağırlık
(kg) Elektrik Birimi

HR-AS2450 Şişe Döndürme Cihazı 560x910x295 40 220 V, 50-60 Hz, 1ph

Ürün Kodu Ürün Adı Ölçüler
(mm)

Ağırlık
(kg)

HR-AS2475 Basınçlı Filtre Ø 292x382 24

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu Ürün Adı Kapasite
(ml)

HR-AS2455 Çelik Şişe, lastik tıpalı 600

HR-AS2456 Çelik Şişe, lastik tıpalı 2500

HR-AS2457 Çelik Şişe, lastik tıpalı 7000

HR-AS2460 Çelik Şişeler için Huni ---

Ürün Kodu Ürün Adı

HR-AS2485 Ayak Pompası, (0 -100 psi / 0 - 7 bar), 65 cm uzunluğunda esnek hortum ile 

HR-G2192 Elek, Ø200x50mm, paslanmaz çelik kasnak ve elek teli, 63µm (#230)

HR-AS2480 Filtre Kağıdı, Ø 270 mm, 33 mm delikli. (1 paket=50 adet)

HR-AS2475/1 Filtre Doldurma Hunisi
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